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descrizione codice dp de tipo bussola
foro
max

Dm Di E F L R S

SPA   63 01 TA010063 1 63 68,5 1 1008 25 56 20 22 2 0,26
SPA   67 01 TA010067 1 67 72,5 1 1108 28 56 20 22 2 0,29
SPA   71 01 TA010071 1 71 76,5 1 1108 28 60 20 22 2 0,35
SPA   75 01 TA010075 1 75 80,5 1 1108 28 60 20 22 2 0,41
SPA   80 01 TA010080 1 80 85,5 1 1210 32 75 20 25 5 0,47
SPA   85 01 TA010085 1 85 90,5 1 1210 32 80 20 25 5 0,58
SPA   90 01 TA010090 1 90 95,5 1 1210 32 80 20 25 5 0,67
SPA   95 01 TA010095 1 95 100,5 1 1210 32 85 20 25 5 0,80
SPA 100 01 TA010100 1 100 105,5 1 1610 42 85 20 25 5 0,80
SPA 106 01 TA010106 1 106 111,5 1 1610 42 92 20 25 5 0,90
SPA 112 01 TA010112 1 112 117,5 1 1610 42 92 20 25 5 1,05
SPA 118 01 TA010118 1 118 123,5 1 1610 42 92 20 25 5 1,22
SPA 125 01 TA010125 1 125 130,5 1 1610 42 92 20 25 5 1,40
SPA 132 01 TA010132 1 132 137,5 1 1610 42 92 20 25 5 1,60
SPA 140 01 TA010140 1 140 145,5 1 1610 42 92 20 25 5 1,80
SPA 150 01 TA010150 1 150 155,5 1 1610 42 92 20 25 5 2,14
SPA 160 01 TA010160 1 160 165,5 1 1610 42 92 20 25 5 2,50
SPA 170 01 TA010170 1 170 175,5 1 1610 42 92 20 25 5 2,51
SPA 180 01 TA010180 1 180 185,5 4 1610 42 92 145 20 25 5 2,18
SPA 190 01 TA010190 1 190 195,5 4 1610 42 92 156 20 25 5 2,50
SPA 200 01 TA010200 1 200 205,5 4 2012 50 108 165 20 32 12 3,00
SPA 212 01 TA010212 1 212 217,5 4 2012 50 110 177 20 32 12 3,20
SPA 224 01 TA010224 1 224 229,5 4 2012 50 112 189 20 32 12 3,30
SPA 236 01 TA010236 1 236 241,5 4 2012 50 112 202 20 32 12 3,50
SPA 250 01 TA010250 1 250 255,5 4 2012 50 112 215 20 32 6 6 3,75
SPA 280 01 TA010280 1 280 285,5 4 2012 50 112 245 20 32 12 4,10
SPA 300 01 TA010300 1 300 305,5 4 2012 50 112 265 20 32 12 4,70
SPA 315 01 TA010315 1 315 320,5 4 2012 50 112 280 20 32 12 4,75
SPA 355 01 TA010355 1 355 360,5 4 2012 50 112 320 20 32 12 5,60
SPA 400 01 TA010400 1 400 405,5 4 2012 50 112 365 20 32 12 6,48
SPA 450 01 TA010450 1 450 455,5 4 2012 50 112 415 20 32 12 7,50
SPA 500 01 TA010500 1 500 505,5 4 2517 65 124 465 20 45 25 9,60
SPA 630 01 TA010630 1 630 635,5 4 2517 65 124 595 20 45 25 12,50

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

Materiale: GHISA EN-GJL-200


