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descrizione codice dp de tipo bussola
foro
max

Dm Di E F L R S

SPB  140 06 TB060140 6 140 147 3 2517 65 100 120 45 37,5 37,5 5,40

SPB  150 06 TB060150 6 150 157 3 2517 65 107 120 45 37,5 37,5 6,20

SPB  160 06 TB060160 6 160 167 3 3020 75 118 120 51 34,5 34,5 5,80

SPB  170 06 TB060170 6 170 177 3 3020 75 127 120 51 34,5 34,5 7,40

SPB  180 06 TB060180 6 180 187 3 3020 75 137 120 51 34,5 34,5 8,70

SPB  190 06 TB060190 6 190 197 3 3020 75 147 120 51 34,5 34,5 9,40

SPB  200 06 TB060200 6 200 207 3 3020 75 157 120 51 34,5 34,5 11,00

SPB  212 06 TB060212 6 212 219 3 3535 90 169 120 89 15,5 15,5 14,50

SPB  224 06 TB060224 6 224 231 3 3535 90 181 120 89 15,5 15,5 17,00

SPB  236 06 TB060236 6 236 243 3 3535 90 193 120 89 15,5 15,5 20,00

SPB  250 06 TB060250 6 250 257 3 3535 90 207 120 89 15,5 15,5 23,50

SPB  265 06 TB060265 6 265 272 6 3535 90 175 222 30 120 89 15,5 15,5 23,30

SPB  280 06 TB060280 6 280 287 6 3535 90 175 237 25 120 89 15,5 15,5 21,00

SPB  300 06 TB060300 6 300 307 5 3535 90 175 257 120 89 15,5 15,5 22,00

SPB  315 06 TB060315 6 315 322 5 3535 90 175 272 120 89 15,5 15,5 23,00

SPB  335 06 TB060335 6 335 342 5 3535 90 175 292 120 89 15,5 15,5 24,80

SPB  355 06 TB060355 6 355 362 5 3535 90 175 312 120 89 15,5 15,5 26,00

SPB  400 06 TB060400 6 400 407 5 3535 90 175 357 120 89 15,5 15,5 29,50

SPB  450 06 TB060450 6 450 457 5 4040 100 210 407 120 102 18 39,00

SPB  500 06 TB060500 6 500 507 5 4040 100 210 457 120 102 18 43,00

SPB  560 06 TB060560 6 560 567 5 4040 100 210 517 120 102 18 47,00

SPB  630 06 TB060630 6 630 637 5 4040 100 210 587 120 102 18 55,00

SPB  710 06 TB060710 6 710 717 5 4040 100 210 664 120 102 9 9 66,00

SPB  800 06 TB060800 6 800 807 5 4545 110 242 754 120 114 3 3 79,00

SPB  900 06 TB060900 6 900 907 5 4545 110 242 854 120 114 3 3 96,00

SPB1000 06 TB061000 6 1000 1007 5 4545 110 242 954 120 114 3 3 109,00

SPB1250 06 TB061250 6 1250 1257 5 4545 110 242 1204 120 114 3 3 142,00

SPB - 6

PULEGGE A GOLE TRAPEZOIDALI PER BUSSOLA CONICA
V-BELTS PULLEYS FOR TAPER BUSH

Materiale: GHISA EN-GJL-200
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